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GECKO CUP 2008
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81 Przepisy ogélne
1.1 Regulamin ten jest dokumentem okreslajacym zasady imprezy.

1.2 Nadzér nad przebiegiem imprezy petni SSS.
1.3 Podczas imprezy nie obowigzujg przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym"

1.4 Zmian Regulaminu dokonuje SSS. W wyjatkowych sytuacjach zmiany regulaminu moga by¢
dokonywane réwniez w trakcie trwania sezonu.

82 Kalendarz imprez

2.1. Daty i miejsca imprez okresla Zatacznik nr 2 z tym, ze SSS w szczegdlnych przypadkach (m.in.
dziatanie sity wyzszej) zastrzega sobie mozliwos$¢ przesunigecia daty, przeprowadzenia imprezy w
ograniczonej ilosci klas, przesuniecia miejsca oraz zmniejszenia/zwiekszenia ilosci imprez w trakcie
trwania sezonu. Informacja o w/w zostanie podana na www.sss.org.pl .

2.2 Impreza moze zosta¢ rowniez skrocona lub odwotana w trakcie jej trwania z powodu dziatania sity
wyzszej (np. opadow deszczu, awarii sprzetu technicznego lub innych zdarzen uniemozliwiajacych jej
przeprowadzenie) bez zwrotu kosztéw za bilety wstepu i bez odszkodowania dla widzéw lub
zawodnikéw.

8§3. (skreslony)

84 Trasa

4.1 Imprezy zostang rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.
85 (skreslony)

86 (skreslony)

87 Uczestnicy

7.1 Do udziatu w imprezie beda dopuszczeni kierowcy, ktérzy wypetnig zgtoszenie do zawoddw,
dokonajgq wptaty wpisowego w wysokosci ustalonej przez organizatora oraz posiadajg prawo jazdy
odpowiedniej kategorii. Nie jest wymagane posiadanie licencji PZM.

7.2 Poprzez fakt uczestnictwa w imprezie przez wykupienie biletu wstepu kierowca lub widz
potwierdzajg znajomosc¢ i podporzadkowanie sie Regulaminowi, rezygnujac z dochodzenia
jakichkolwiek roszczeh od organizatora na drodze sadowe;.

7.3 Wysokos¢ wpisowego dla kierowcdw zostanie ustalona przez organizatora najpdzniej na 3 dni
przed dang impreza.

7.4 Organizator moze przyznac¢ na impreze okreslong ilos¢ tzw. ,dzikich kart”, ktére umozliwig
wpisanie na liste startowa w dniu zawodow kierowcéw, ktérzy nie wypetnili formularza zgtoszeniowego
przez internet.

88 Podziat na klasy
8.1 Obowigzuje nastepujacy podziat na samochodowe klasy DRAG:

a) Mini - naped dowolny, pojemnos$¢ silnika do 1550 ccm, z dotadowaniem lub N/A
b) Diesel - naped dowolny, zasilane olejem napedowym, z dotadowaniem lub N/A
c) FWD — FWD N/A

d) FWD Turbo - FWD z dotadowaniem

e) RWD Turbo — RWD z dotadowaniem lub N/A, rotary engine

f) AWD Turbo - AWD z dotadowaniem lub N/A



g) King of Poland — klasa rozgrywana pucharowo, startuje 8 najlepszych kierowcéw z wszystkich klas
z eliminacji z uwzglednieniem 9.6.3, organizator ma prawo zwiekszenia tej liczby do 16

8.2 Objasnienia dodatkowe do podziatu na klasy startowe:

a) dotadowanie to supercharger (kompresor), podtlenek azotu, turbina lub dowolna kombinacja lub
ilos¢ tych elementow,

b) FWD, RWD, AWD to rodzaj napedu, (w kolejnosci: przednia o$, tylna o$, dwie osie),

c) rotary engine to silnik Wankla.

d) N/A — silnik wolnossacy

8.3 Obowigzuje nastepujacy podziat na motocyklowe klasy startowe:

a) Moto - pojemnos¢ silnika do 750 ccm, N/A

b) Moto Plus - pojemnos¢ silnika do 1100 ccm, N/A

¢) Moto Maxi - pojemno$¢ silnika powyzej 1100 ccm, N/A

d) Moto Extreme — z dotadowaniem, pojemnos¢ dowolna,

e) Outlaw - King of Moto — nie spetniajgce wymagan technicznych w innych klasach motocyklowych.
Prawo do startu ma réwniez o$smiu najszybszych kierowcow z eliminacji z wszystkich klas Moto.
Organizator ma prawo zwiekszenia tej liczby do szesnastu.

8.4 Obowigzuje nastepujacy podziat na samochodowe klasy STREET:

a) Street FWD — FWD N/A lub z dotadowaniem

b) Street RWD — RWD N/A lub z dotadowaniem

c) Street AWD — AWD N/A lub z dotadowaniem

d) King of Street - klasa rozgrywana pucharowo, startuje osmiu najlepszych kierowcow z wszystkich
klas Street z eliminacji. Organizator ma prawo zwigkszenia tej liczby do szesnastu.

89 Warunki techniczne, bezpieczenstwa i startow w samochodowych klasach DRAG

9.1 Przepisy ogélne:

1) Pojazd (samochdéd lub motocykl), ktérego konstrukcja wskazuje, ze moze zagrazaé bezpieczenstwu
zawodow lub kierowcy moze by¢ nie dopuszczony do startu w kazdym momencie trwania imprezy.
Samochdéd poddany mechanicznym modyfikacjom silnika lub osprzetu, zmianom zewnetrznym lub
wnetrza musi posiada¢ minimum 1 kg trwale zamocowanego srodka gasniczego zdatnego do uzycia.
Gasnica musi mie¢ wazny termin przydatno$ci do uzycia. Zalecane jest posiadanie OC.

2) Samochody z czasem ET ponizej 10,5 sekundy musza posiadac stalowg klatke bezpieczenhstwa lub
stalowy patak z zastrzatem zamontowany za kierowcg przytwierdzony do ptyty podtogowej w minimum
czterech punktach (minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewnatrz pojazdu w miejscu
potaczenia bokéw samochodu z ptyta podtogowa) i chroniacy przed wgnieceniem sie dachu. Kierowca
takiego samochodu musi by¢ ubrany w kombinezon uzywany w sportach samochodowych (zwany
dalej kombinezonem). Wymagania te muszg by¢ spetnione liczac od zawoddw nastepujacych po
zawodach, w ktérych samochdd osiggnat czas ET mniejszy od 10,5 sekundy. Kombinezon jest
wymagany rowniez w przypadku zamontowania zbiornika paliwa w sposo6b inny niz seryjny lub
akumulatora w kabinie kierowcy za wyjatkiem sytuacji gdy akumulator jest umieszczony w metalowej,
szczelnej obudowie i jest wraz z obudowg trwale przytwierdzony do podtoza.

3) Wszelkie wymienione lub dodane czesci karoserii lub wyposazenia nie moga posiadac ostrych lub
wystajacych elementéw. Elementy te nie moga wystawac poza obrys samochodu za wyjatkiem
wymienionych w ponizszych punktach regulaminu.

4) Samochody z czasem ET ponizej 9.0 sekundy muszg posiada¢ system gasniczy, ktéry mozna
uruchomi¢ z fotela kierowcy oraz klatke bezpieczenstwa. Wymagania te muszg byc¢ spetnione liczac
od zawodoéw nastepujacych po zawodach, w ktérych samochod osiagnat czas ET mniejszy od 9,0
sekundy.

9.2 Nadwozie i wyposazenie samochodu:

1) Budowa ptyty podtogowej i dziatanie seryjnego nadwozia moze podlega¢ zmianom. Usuniete
elementy ptyty podiogowej muszg by¢ zastgpione blachg metalowg o grubosci min. 2 mm.
przymocowanag trwale do pojazdu. Konstrukcja podtogi i nadwozia musi by¢ jednolita i stanowié
catos¢. Rama moze podlega¢ modyfikacjom pod warunkiem zamontowania metalowej klatki
bezpieczenstwa.

2) Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementow jest dozwolone na wykonane z widkna szklanego,
widkna weglowego, kevlaru lub poliweglanu. Powyzsze elementy powinny mie¢ grubos¢ minimum 2
mm.. Elementy te musza by¢ szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych
zapinek lub skrecone. Mozliwa jest wymiana drzwi przednich od strony kierowcy pod warunkiem
zainstalowania klatki bezpieczenstwa. Drzwi kierowcy muszg sie otwieraé i zamykac.

3) Jednoczesciowa przednia lub tylna czes¢ karoserii (maska lub bagaznik potagczone z btotnikami i
zderzakiem) sg dozwolone.

4) Przednia szyba nie musi by¢ szklana.



5) Szyby inne niz zamontowane seryjnie muszg by¢ trwale i szczelnie przymocowane do samochodu.
Minimalna grubosc¢ szyb innych niz seryjne to 2 mm.. Zabronione jest uzywanie tasm do ich
mocowania.

6) Dokonywanie modyfikacji podtuznic, ptyty podtogowej, nadwozia jest dozwolone pod warunkiem
zamontowania metalowej klatki bezpieczenstwa. Nadwozie i ptyta podtogowa musza by¢ trwale
potaczone.

7) Wymagane sg swiatta stop i tylne kierunkowskazy, ktére muszg funkcjonowac.

8). Fotel kierowcy i deska rozdzielcza sg wymagane. Deska rozdzielcza nie musi by¢ seryjna ale
powinna by¢ wykonana z widékna weglowego, szklanego, kevlaru lub poliweglanu. Mozliwe jest
dodanie elementéw utatwiajgcych montaz wskaznikéw, zegarow lub przetacznikéw w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu kierowcy.

9) Kazdy startujgcy samochod musi by¢é wyposazony w gotowy do uzycia $rodek gasniczy z
uwzglednieniem 9.1.1.i9.1.4.

10) Samochod musi by¢ wyposazony w pasy bezpieczenstwa dla kierowcy.

11) Dozwolone jest uzywanie urzadzen umozliwiajgcych pomiar czasu lub telewizyjng rejestracje
przejazdu podczas trwania zawoddw. Wyniki tych pomiaréw lub rejestracji nie moga stanowic
podstawy do zgtaszania protestow.

12) W samochodzie nie mogg znajdowac sie zadne luzne przedmioty, ktére mogtyby spowodowaé
zagrozenie dla kierowcy.

13) Nieseryjny zbiornik paliwa moze sie znajdowac jedynie w miejscu seryjnego zamontowania, w
bagazniku lub tylnych btotnikach (ale nie po stronie silnika) i musi by¢ na trwate przytwierdzony do
podtoza. Zbiornik paliwa musi by¢ wykonany z niepalnego materiatu. Przewody paliwowe muszg by¢
metalowe lub w metalowym oplocie i nie mogg znajdowac sie w jednej przestrzeni z kierowca.

14) Butla podtlenku azotu musi by¢ na state przytwierdzona do podtoza podczas trwania zawoddw.
15) Nie jest wymagany mechanizm opuszczajacy i podnoszacy szyby.

16) Spadochrony wspomagajgce hamowanie sg dozwolone.

17) Tylne kétka zamontowane w celu poprawy przyczepnosci sg dozwolone.

18) Jezeli zbiornik paliwa znajduje sie w jednej przestrzeni z kierowcg to wymagana jest niepalna
przegroda ogniowa lub dodatkowa szczelna, niepalna obudowa zbiornika trwale przytwierdzona do
podtoza.

9.3 Zawieszenie, hamulce i opony samochodu:

1) Nie muszg by¢ zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.

2) Nieseryjne amortyzatory, sprezyny, wahacze oraz rozporki sg dopuszczalne.

3) Wysokos¢ bieznika opony musi wynosi¢ minimum 2 mm z wyjatkiem pkt.4.

4) Opony bezbieznikowe (slick) mogg by¢ uzywane w kazdej klasie startowe;j.

5) Minimalna s$rednica felgi to 13 cali, wyjatek stanowig auta seryjnie wyposazone w mniejsze
rozmiary felg. Opony mogg wystawaé poza obrys samochodu nie wiecej niz 30 cm z kazdej strony.
6) Samochdd musi posiadaé sprawny uktad hamulcowy i kierowniczy.

7) Zabronione jest uzywanie tzw. dojazdéwek i zamiana seryjnych opon na inne stwarzajace
zagrozenie dla bezpieczenstwa uczestnikéw zawodow lub widzow.

9.4 Silnik i skrzynia biegéw samochodu:

1) Wymiany silnika (swapy), zmiany sterowania elektronikg i inne podnoszgce moc silnika sg
dozwolone.

2) W przypadku, gdy w samochodzie znajdujg sie elementy ktéregokolwiek z dotadowan to bedq one
liczone jako zastosowane nawet wtedy, gdy instalacja jako cato$¢ nie funkcjonuje.

3) Moga by¢ przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegow.

4) Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkosci jest dozwolona. Akumulator przeniesiony do
kabiny nie moze sie znajdowac blizej niz 50 cm od fotela kierowcy, musi by¢ trwale przytwierdzony do
podtoza w tylnej czesci pojazdu i by¢ uziemiony.

5) Zabronione jest zmniejszanie seryjnej pojemnosci silnika, ktéra spowoduje przesuniecie do klasy
nizsze;.

6) Silnik wraz z osprzetem musi by¢ oddzielony od kierowcy metalowg przegrodg o grubosci minimum
2mm.

9.5 Ukfad wydechowy samochodu:

1) Wymagany jest uktad wydechowy, ktérego koniec znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm
od kierowcy.

2) Wyprowadzenie spalin z zaworéw upustowych samochodéw dotadowanych nie stanowi konca
ukfadu wydechowego. Wymagane jest zachowanie odlegtosci z pkt 9.5.1.

3) Kohcowy element uktadu wydechowego musi znajdowacé sie w odlegtosci od zera do stu cm od
obrysu samochodu.

9.6 Inne.
1) Samochd6d musi posiadaé cztery kota a motocykl dwa kota.



2) Mozna uzywadé nitrometanu, metanolu, etanolu lub izopropanolu. Uzycie tych substancji musi by¢
zgtoszone organizatorowi na pismie przed rozpoczeciem zawoddw. Nie zgtoszenie w/w substancji
powoduje wykluczenie kierowcy. Bez zgtoszenia mozna uzywaé benzyny, oleju napedowego lub
opatowego, LPG, CNG, pradu lub wodoru.

3) Organizator ma prawo dopusci¢ do klasy Outlaw pojazdy nie startujace w eliminacjach lub nie
mieszczace sie w klasach startowych jezeli wptynie to na poprawe jakosci zawoddéw lub osigganych
czasow.

4) Kierowcy z innych krajow niz Polska bedg dopuszczani do startu w zawodach..

9.7. Warunki techniczne, bezpieczenstwa i inne w klasach motocyklowych:

1) Kazdy kierowca musi posiadac zapiety kask integralny, kombinezon, rekawice i buty motocyklowe.
Zabroniony jest start z pasazerem.

2) Motocykl musi posiadaé rame, hamulce oraz seryjny sposéb przeniesienia napedu. Swiatto stop
musi funkcjonowad.

3) Dozwolone sg wszelkie modyfikacje (poza zmniejszajacymi pojemnos¢ silnika) jezeli nie zagrazajg
bezpieczenstwu kierowcy lub oséb trzecich.

4) Motocykle z klas 8.3.a) b) ¢) d) muszg posiada¢ dowdd rejestracyjny, tablice rejestracyjng, OC oraz
wazne badanie techniczne. W klasie King od Moto zalecane jest posiadanie OC.

5) Nie mozna stosowa¢ dodatkowych tylnych kétek z wyjatkiem klas Moto Extreme oraz Outlaw — King
of Moto.

6) Motocyklista, ktéry jako pierwszy przejedzie 1/4 mili w czasie ET krotszym niz 9 sekund otrzyma
minimum 1000 USD nagrody.

9A. Warunki techniczne, bezpieczenstwa i inne w samochodowych klasach STREET.

a) Obowiazkowe wyposazenie i inne:

1. Seryjne wnetrze (wymaog minimalny)

. Seryjne nadwozie, ptyta podtogowa i szyby

. Dziatajace wszystkie swiatta

. Sprawny system hamulcowy, kierowniczy i chtodzenia silnika

. Seryjny zbiornik paliwa lub atestowana butla LPG

. Paliwo dostepne na stacji benzynowej zgodne z polskimi normami

. Sygnat dzwiekowy

. Wazny dowdd rejestracyjny, przeglad techniczny i OC

. Zachowany seryjny rodzaj napedu

10. Zakaz startu jednym samochodem w klasie Street i Drag dla tego samego kierowcy.
11. Seryjne punkty mocowania zawieszenia

12. Dziatajgce wycieraczki

13. Jezeli jakas modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, ze jest zabroniona
14. Felgi nie mniejsze niz 13 cali chyba, ze inne byty zamontowane seryjnie
15. Gasnica i dziatajgce pasy bezpieczenstwa

16. Zakaz uzywania lawet do transportu auta.

OCO~NOOTAWN

b) Dozwolone modyfikacje:

1. Elektronika i mechanika silnika

2. Wymiana lub dodanie turbiny lub kompresora.

3. Wymiana lub modyfikacja uktadu wydechowego lub dolotowego

4. Podtlenek azotu i wtrysk wody.

5. Opony dopuszczone do ruchu w UE poprzecznie lub sko$nie nacinane, nie mogg wystawac poza
obrys samochodu

6. Modyfikacja skrzyni biegéw lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez mozliwosci ciecia ptyty
podtogowej, zakaz stosowania ktdéwek i sekwencji, chyba, ze dany samochod byt w nie wyposazony
seryjnie

7. Wymiana silnika na inny tego samego producenta lub grupy producenckiej, zakaz przerabiania
podtuznic.

8. Przednia i tylna klapa, przednie btotniki z karbonu/kevlaru (grubo$¢ min 2 mm.) lub innego laminatu
(grubo$¢ min. 3 mm) zamontowana na seryjnych uchwytach, mozliwo$¢ likwidacji klamek.

9. Uktad paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym

10. Zawieszenie i wzmocnione hamulce

11. Fotele kubetkowe przednie, sportowe pasy bezpieczenstwa

12. Sportowa kierownica

13. Wymiana lub modyfikacja zderzakéw przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa, zderzak musi
wystepowac w catosci, mozliwos¢ poszerzenia nadkoli.

14. Usuniecie systemu klimatyzaciji, kota zapasowego i lewarka



15. Mozliwo$¢ zastapienia tylnej kanapy sprzetem audio, waga sprzetu audio nie moze byé mniejsza

od wagi zastgpionych elementéw. Kierowca jest zobowigzany do wykonania odpowiedniego wazenia

w momencie instalacji sprzetu audio i przekazania oswiadczenia organizatorowi.

16. Zmiana miejsca zamontowania akumulatora, nieseryjne miejsce montazu nie moze znajdowac sie
W przestrzeni z kierowca.

17. Wymiana lub modyfikacja sprzegta

18. Patak (roll bar)

19. Nieseryjne mechanizmy réznicowe o zwigkszonym tarciu wewnetrznym (szpery)

810 Przebieg imprezy

10.1 Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrétszym czasie odlegtosci 1/4 mili tj. 402,336 m
wyznaczonej pomiedzy linig "Start" i linig "Meta" przez minimum jeden z pary startujgcych pojazdow.
Podczas pokonywania tego dystansu nie obowigzujg zadne ograniczenia predkosci

10.2 Kierowcy parkujg pojazdy na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu. Organizator moze
zezwoli¢ na przeprowadzenie dodatkowego, ptatnego lub bezptatnego treningu przed zawodami.

10.3 Na parkingu albo w miejscu do tego wyznaczonym prowadzone sg badania kontrolne oraz
przydzielane numery startowe. Zawodnik ma obowigzek umieszczenia na pojezdzie arkusza z
numerem startowym dostarczonego przez organizatora. Wz6r i schemat umieszczenia w/w arkusza
na samochodach okresla Zatacznik nr 3.

10.4 Kierowca podczas jazdy musi posiadac zapiety kask i pasy bezpieczehstwa.
10.5 Wszystkie szyby podczas jazdy muszg by¢ zasuniete.

10.6 W pojezdzie podczas jazdy nie mogg przebywac pasazerowie.

10.7 Kierowca moze prowadzi¢ tylko jeden pojazd w danej klasie.

10.8 Kazdy pojazd moze startowac tylko w jednej klasie i w Outlaw z uwzglednieniem 9.A.a)10 (jezeli
sie do niej zakwalifikuje lub zdecyduje o tym organizator zgodnie z pkt 9.6.3).

10.9 Zmiany w harmonogramie imprezy okreslajg komunikaty.

10.10 Wyznaczeni kierowcy (o$miu najlepszych w danej klasie) sg zobowigzani do stawienia sie na
wydzielonym parkingu zamknietym (jezeli zostat wyznaczony przez organizatora) w ciggu 15 minut od
ogtoszenia wynikéw eliminacji danej klasy na tablicy ogtoszen w celu przeprowadzenia dodatkowego
badania kontrolnego. Nie zgtoszenie sie w wyznaczonym czasie spowoduje nie dopuszczenie
kierowcy do dalszych startéw. Na tym parkingu moze przebywaé maksymalnie dwéch mechanikéw do
kazdego samochodu.

10.11 Sygnat do startu dla obydwu pojazdéw dajg zmieniajace sie automatycznie swiatta. Start
kierowcOw nastepuje w momencie zapalenia sie Swiatta zielonego.

10.12 O wejsciu do finatu, péffinatéw (lub éwiercfinatdéw jezeli organizator zdecyduje o ich
przeprowadzeniu) decyduje czas przejazdu ET plus RT z eliminacji. Zwycigezca w parze
¢wiercfinatowej, poétfinatowej i finatowej jest kierowca, ktéry osiggnie krotszy czas przejazdu ET plus
RT mierzony do tysiecznej cze$ci sekundy (gdzie ET to czas przejazdu miedzy linig startu a mety, a
RT to czas reakcji kierowcy na zapalenie sie zielonego $wiatta). W przypadku réwnosci czaséw
decyduje lepsze ET.

10.13 Zasady obowigzujace przy ustawianiu sie na linii startu oraz falstartach:

a) kierowcy na starcie sg ustawiani automatycznie przez system pomiarowy. Kierowca podjezdzajacy
powoli na start przejezdza przez biate swiatto oznaczone jako ,Pre-stage” i zatrzymuje sie po
zapaleniu sie biatego swiatta sygnalizujgcego ,Stage”. W takiej pozycji oczekuje na uruchomienie
procedury startowej. Na choince startowej zapalajg sie trzy zoite swiatta i jedno swiatto zielone.
Zawodnik startuje po zapaleniu zielonego swiatta. Po przekroczeniu mety zapalone $wiatto zielone na
lewym lub prawym torze oznacza zwyciezce.

b) w ¢wiercfinale, péffinale i finale kazdy falstart powoduje przegrang kierowcy w tym biegu za
wyjatkiem sytuacji gdy w ktorymkolwiek z tych przejazdéw falstartu dokonajg obaj kierowcy. W takim
przypadku przejazd bedzie powtdrzony.

c) falstarty bedg wyszczegdlnione na listach wynikow wywieszonych na tablicy ogtoszen. Falstart na
choince startowej jest oznaczony $wiattem czerwonym.

10.14 (skreslony)



10.15 Wyniki uzyskane przez kierowcéw sg mierzone za pomoca specjalnych urzagdzen pomiarowych
i na biezaco wyswietlane na tablicy wynikéw. W razie awarii jednego z toréw impreza moze by¢
przeprowadzona na drugim sprawnym torze.

10.16 llos¢ przejazddw eliminacyjnych kierowcow jest ograniczona tylko catkowitym czasem trwania
eliminacji okreslonym w harmonogramie imprezy. Do péffinatéw zostang zakwalifikowani kierowcy,
ktorzy uzyskali cztery najlepsze czasy z uwzglednieniem pkt.13.4.

10.17 Péffinat stanowig pary I-1V oraz II-lll.

10.18 Finat wytania zwyciezce w danej klasie. Trzecie miejsce jest ustalane na podstawie czaséw
ET+RT osiagnietych w przejazdach poétfinatowych.

10.18.A. Kierowca ma 2 minuty na stawienie sie na linii startu od momentu wywotania, po tym czasie
ogtasza sie jego przegrang a zwyciezca (bez koniecznosci wykonania przejazdu) zostaje kierowca
gotowy do startu. W przypadku awarii dwéch pojazdéw z pary (po zakonczeniu eliminacji), ktére
uniemozliwiajg dojechanie na pole startowe, 0 miejscu decyduje lepszy czas ET plus RT uzyskany w
eliminacjach.

10.19 Klase stanowig minimum 4 pojazdy. JeZeli na liscie startowej lub liscie zgtoszen znajdujq sie
mniej niz 4 pojazdy w klasie to organizator imprezy moze potgczy¢ klasy na podstawie ogtoszonego
komunikatu. W takim przypadku kierowca zbiera punkty w klasyfikacji w klasie, do ktérej zostat
dotgczony.

10.20 Jezeli liczba pojazdéw w klasie nie przekracza 6 to mozna nie przeprowadzac przejazdéw
potfinatowych (ew. ¢wiercfinatowych w przypadku opisanym w pkt.13.4), a przechodzi sie
bezposrednio do finatowych (ew. pétfinatowych i finatowych w przypadku opisanym w pkt.13.4)

10.21 Kierowca ma obowigzek zgtoszenia sie po odbidr pucharéw.

10.22 W trakcie przejazdu dopuszcza sie schtadzanie intercoolera (chtodnicy powietrza) ale jedynie
przy uzyciu instalacji do tego przeznaczonej i bedacej ha wyposazeniu samochodu.

10.23 Schtadzanie intercoolera (chtodnicy powietrza) jest zabronione tylko na polu startowym.

10.24 W trakcie imprezy dopuszcza sie mozliwos¢ przeprowadzania napraw i modyfikacji nie
powodujacych zmiany przydzielonej klasy.

10.25 Naprawy i modyfikacje (réwniez pomiedzy przejazdem poéffinalowym a finatowym) muszg zostac
zakonczone do momentu wywotania kierowcy na start.

10.26 Do dokonywania napraw i modyfikacji upowaznieni sg kierowca oraz mechanicy ale wytgcznie
na parkingu kierowcéw lub zamknietym.

10.27. Zabronione jest przekraczanie linii pomiedzy torami. Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w
kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Zawracanie dozwolone jest jedynie po przejechaniu punktu
oznaczonedo strzatkg lub mety (jezeli nie ma strzafki). Strzatka wskazuje jedyny dopuszczalny
kierunek skretu do powrotu. Powrdt odbywa sie krancem pasa z predkoscig maksymalng 50 km/h.

10.28 Rozgrzewanie opon jest mozliwe na rolkach na parkingu, na polach przedstartowych oraz z linii
startu.

811 Kary

11.1 W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, zasad bezpo$rednio obowigzujacych na
imprezie, dziatania wbrew poleceniom organizatora lub nie wnoszenia optat lub kar we wtasciwych
terminach beda nakladane przez SSS nastepujace kary regulaminowe:

a) upomnienie

b) kara finansowa (2500 PLN)

c) kara czasowa (do 2 sekund doliczanych do uzyskanego wyniku)

d) niedopuszczenie do startu

e) wykluczenie z impezy

f) usuniecie z terenu imprezy, w tym za nie sportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz za
zaktocanie przebiegu imprezy

g) wykluczenie z imprezy wraz z odebraniem punktdw i zdobytych nagréd.



11.2 Nie zaptacenie kary w ciggu 15 minut od jej natozenia powoduje niedopuszczenie do dalszej
czesci imprezy i bedzie egzekwowane na drodze prawne;.

812 Protesty

12.1 Kierowca ma prawo do oprotestowania wyniku osiggnietego przez innego kierowce w tej same;j
klasie, jezeli uwaza, ze zostat on osiagniety niezgodnie z regulaminem.

12.2 Protest powinien by¢ skierowany do SSS i ztozony na pismie wraz z kaucjg 500 PLN najpdzniej
w ciggu 10 minut od momentu ogtoszenia wynikow. Protest mozna tez ztozy¢ w trakcie trwania
przejazdow danej klasy lub przed rozpoczeciem przejazdow.

12.3 Kaucja podlega zwrotowi jezeli protest byt uzasadniony. Gdy ztoZzony protest jest pozbawiony
podstaw to do uzyskanego czasu kierowcy protestujacego moze by¢ doliczona kara czasowa do 2
sekund i orzeczony przepadek kaucji na rzecz SSS.

12.4 Rozpatrzenie protestu zwigzanego z podejrzeniem przekroczenia dozwolonej pojemnosci lub
innego powodujgcego koniecznos¢ rozebrania silnika lub pojazdu przeprowadza zaktad wskazany
przez SSS na koszt protestujacego, jezeli protest nie byt zasadny lub oprotestowanego, jezeli protest
okazat sie stuszny z tym, ze SSS ma prawo zada¢ dodatkowej kaucji zabezpieczajacej koszty protestu
w kwocie 1500 PLN. W badaniu technicznym majg prawo bra¢ udziat kierowca oprotestowany lub
osoby przez niego wyznaczone w ilosci nie wiekszej niz dwie. SSS zabezpiecza pojazd po ztozeniu
protestu. Odmowa zabezpieczenia pojazdu zgtoszona przez kierowce powoduje wykluczenie z
imprezy.

12.5 Protest sktadany jest do SSS, ktére podejmuje decyzje po wystuchaniu zainteresowanych stron.
Decyzja SSS jest ostateczna.

813 Punktacja

13.1 Kierowcy, ktérzy zajeli w klasie miejsca I-VIII otrzymujg nastepujaca ilos¢é punktéw: | miejsce - 10
punktow, Il miejsce - 8 punktdw, Il miejsce - 6 punktéw, IV miejsce - 5 punktdéw, V miejsce - 4 punkty,
VI miejsce - 3 punkty, VII miejsce - 2 punkty, VIII miejsce - 1 punkt.

13.2 Zdobywcy miejsc I-1ll otrzymujg puchary.

13.3 Punkty za miejsca I-IV sg przydzielane na podstawie wynikéw z finatdw natomiast punkty za
miejsca V-VIII na podstawie czaséw uzyskanych w eliminacjach.

13.4 Podczas imprez SSS zastrzega sobie mozliwo$¢ rozegrania éwieréfinatow wedtug schematu |-
VI, -V VI, V-V, a nastepnie poffinatdw i finatow. W takim przypadku punkty za miejsca V-VIII
zostang przyznane na podstawie czasow z éwiercfinatéw. Jezeli z przyczyn niezaleznych od
organizatora lub awarii technicznej sprzetu pomiarowego ¢wiercfinaty, poffinaty, finaty lub eliminacje
we wszystkich klasach nie mogtyby sie odby¢ to o klasyfikacji koAcowej decydujg czasy ET + RT
osiggniete w eliminacjach.

814 Klasyfikacja koncowa

14.1 Kierowca jest sklasyfikowany w sezonie w klasie startowej, jezeli ukoriczyt minimum jedng
impreze w tej klasie.

14.2 Kierowca zdobywa punkty jezeli wykona przynajmniej jeden prawidtowy przejazd i znajdzie sie na
miejscu od | do VIII. Przez prawidlowy przejazd rozumie sie przejazd z okreslonym czasem ET+RT.
Falstarty oraz wykluczenia nie sg zaliczane jako prawidtowe przejazdy.

14.3 W klasyfikacji rocznej dla kazdego kierowcy bedg uwzgledniane punkty z wszystkich imprez o tej
samej nazwie.

14.4 Zwyciezca klasyfikacji koncowej w klasie startowej zostanie kierowca, ktéry uzyska najwieksza
ilos¢ punktow.

14.5 W przypadku jednakowej ilosci punktow w klasyfikacji koncowej o lepszym miejscu w klasyfikacji
indywidualnej decyduje ilos¢ imprez, w ktdrych kierowca wziat udziat, a nastepnie wieksza ilos¢
lepszych miejsc. W przypadku dalszej rownosci tytut zdobywa kierowca, ktéry zajat lepsze miejsce na
ostatniej imprezie.

14.6 (skreslony)



14.7 Klasyfikacja zespotowa zostanie przeprowadzona jezeli w sezonie zostang zgtoszone minimum 4
zespoly. Zespot stanowi 3 kierowcow. O zwyciestwie decyduje suma punktéw zdobytych przez
wszystkich kierowcéw w poszczegélnych klasach wyliczona zgodnie z pkt.14.3 z tym, ze punkty dla
kazdego kierowcy z zespotu sg sumowane tylko z jednej klasy startowej. Przy rownosci punktéw
decyduje wynik zespotu osiggniety na ostatniej imprezie.

Klasa, z ktérej beda liczone punkty dla kierowcy musi by¢ zgtoszona przed rozpoczeciem startéw w
zespole i nie moze byé¢ to klasa Outlaw.

14.8 Zgtoszenia zespotdw i klas nalezy dokona¢ wysytajgc informacje do SSS (biuro@sss.org.pl).
Nalezy podac: nazwe zespotu, dane kierowcow oraz klasy. Zespot zdobywa punkty od momentu
zgtoszenia. Dane zespotu bedg publikowane na www.sss.org.pl.

814.A. Kierowca sponsorowany

14.A.1. Kazda forma reklamy lub promocji nie wymieniona w pkt 14.A.2. musi by¢ uzgodniona z
organizatorem i bedzie odptatna.

14.A.2. Kierowca sponsorowany za zgodg SSS ma prawo do:

a) rozstawienia hamiotu serwisowego nad autem na parkingu w miejscu wskazanym przez
organizatora,

b) posiadania hostess ubranych w logo sponsora w namiocie wymienionym w ppkt a) oraz na
parkingu otwartym dla widzéw,

¢) miejsca parkingowego o powierzchni 36 m2 na kazdy samochéd biorgcy udziat w imprezie pod
namiotem wymienionym w ppkt a) w miejscu wskazanym przez SSS,

d) posiadania wtasnej reklamy na startujgcym pojezdzie i odziezy,

e) taczenia powierzchni parkingowej w ppkt c) dla kierowcéw zbierajgcych punkty w klasyfikacji
zespotowej pod warunkiem zgtoszenia w/w na mail biuro@sss.org.pl najpézniej na 7 dni przed dang,
impreza,

f) taczenia powierzchni parkingowej dla kierowcow korzystajacych z tego samego zaplecza
serwisowego pod warunkiem zgtoszenia w/w na mail biuro@sss.org.pl najpdzniej na 7 dni przed dang
impreza i uzyskania zgody organizatora.

815 (skreslony)
816 Przepisy koncowe

16.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, ktére zostang
zniszczone lub zajete przez osoby trzecie. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za
szkody i straty spowodowane przez uczestnikdw (widzow, kierowcow) w stosunku do oséb i ich mienia
podczas trwania imprezy. Organizator ma prawo zgdania naprawienia szkody na mieniu wtasnym lub
wynajmowanym od osoby, ktéra jej dokonata.

16.2 Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie SSS.

16.3 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdéw pokazowych, ktére nie bedg
wliczane do punktaciji.

16.4 Szczegdtowy harmonogram imprezy zostanie ogtoszony na stronie internetowej www.sss.org.pl

16.5 Po przekroczeniu bramy wjazdowej uczestnik jest zobowigzany do podporzadkowania sie
przepisom wiasciwych regulaminéw znajdujacych sie na www.sss.org.pl , poleceniom i instrukcjom
wydawanym przez SSS, stuzby porzgdkowe, ochrone oraz osoby upowaznione przez SSS. Kierowca
jest zobowigzany do nie spozywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo srodkéw przed i w
trakcie trwania imprezy.

16.6 Uczestnik jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa oraz ograniczenia
predkosci do 20 km/h na terenie imprezy. Ograniczenie predkosci nie dotyczy startow w imprezie.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy oséb stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa uczestnikéw imprezy

16.7 Widzowie sg zobowigzani do pozostawienia samochoddéw i motocykli na parkingu i poruszaniu
sie pieszo w miejscach przeznaczonych dla publicznosci. Nie wolno im wchodzié¢ ani tez wjezdzaé na
trase przeznaczong dla kierowcéw.

16.8 Kierowcy poruszajgcy sie pojazdami poza prostg startowg sg zobowigzani do zachowania
szczegolnej ostroznosci i ustgpienia pierwszenstwa pieszym.



16.9 Kierowcy startujg w imprezie na wiasng odpowiedzialnos¢ ze Swiadomoscig istnienia ryzyka
utraty zdrowia lub zycia. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowcoéw wobec
0s6b jak réwniez nie biorg na siebie odpowiedzialnosci za konsekwencje wypadkéw dla samych
kierowcow lub ich mienia.

Zalacznik nr 1 (skreslony)
Zatacznik nr 2

Daty i miejsca imprez:

a) 18.05.2008 - KAMIEN SLASKI - PUCHAR POLSKI 1/4 MILI 2008
b) 28.09.2008 - MODLIN - GECKO CUP 2008

Zatacznik nr 3
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